P Cerete Spachtel 20 PPCe

OPIS PRODUKTU

Zaprawa polimerowo-cementowa do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu. Masa
naprawcza zaprawa szpachlowa typu PCC, przeznaczona do nakfadania na grubos$¢ 3-20 mm.
Wyréb na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na Kkorozje siarczanowg, kruszywa
kwarcowego, polimeréw i dodatkow modyfikujacych. Materiat zawiera mikrokrzemionke oraz
zbrojenie w postaci wiokien syntetycznych. Naktada sie bez stosowania mostka sczepnego.

ZASTOSOWANIE

— naprawa ubytkéw betonu konstrukgji, obcigzonych dynamicznie, infrastruktury
komunikacyjnej drogowej i kolejowej (mosty, wiadukty, estakady, tunele, mury oporowe,
przepusty, parkingi wielopoziomowe, metro itp.),

— wypetianie i naprawa ubytkéw betonu, takze wielkopowierzchniowych, konstrukc;ji
przemystowych i energetycznych (kominy, silosy, chtodnie kominowe i wentylatorowe,
zbiorniki itp.),

— naprawa budynkéw przemystowych (stupy, posadzki, stropy, $ciany itp.),

— naprawa obiektéw hydrotechnicznych (zapory, $luzy, jazy, baseny, nabrzeza portowe,
oczyszczalnie $ciekow itp.),

— powierzchniowa naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych w srodowisku o
podwyzszonej zawarto$ci siarczandw lub narazonych na zwiekszong agresje siarczanowa,

—  kotwienie elementdw stalowych w betonie (prety, kotwy, barierki itp.),

—  wypetnianie poréw, wyréwnanie i wygtadzanie powierzchni betonu,

— do drobnych napraw (rys, wykruszen, peknie¢, rakdw) i prac renowacyjnych,

— poprawa estetyki i uszczelnienie powierzchni betonu,

—  warstwa wyrownawcza i podioze pod powtoki malarskie.

WLASCIWOSCI / KORZYSCI

— wysoka koncowa wytrzymato$¢ mechaniczna,
—  zaprawa niskoskurczowa, grubos¢ warstwy do 20 mm w jednym cyklu roboczym,
— wysoka odpornosé na siarczany XA2L/XA1T, niska przepuszczalnos$c¢ chlorkow,

— wysoka mrozoodpornos¢, szczelno$¢ oraz odporno$é na destrukcyjne dziatanie srodkéw
odladzajgcych,

— doskonata przyczepnos$c¢ do podtoza betonowego,
— materiat przeznaczony do nakfadania metoda reczng,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DANE TECHNICZNE

Barwa i postaé Szary proszek
llo$¢ wody zarobowej 13,5 % - 3,4 | wody na 25 kg materiatu (worek)
Konsystencja 6—-8cm
Uziarnienie 0,17-1,0 mm
Zawartos¢ nadziarna powyzej 1,0 mm <5%
Gestos¢ nasypowa 1,40 — 1,54 g/cm?
Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy 1,99 — 2,20 g/cm?
Gestosc¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy 2,04-2,26 g/cm?
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Absorpcja kapilarna

< 0,5 kg/(m?2-hos)

Wytrzymatos¢ na zginanie

=2 9 MPa po 28 dniach

Wytrzymatos¢ na sciskanie

2> 45 MPa po 28 dniach

Skurcz po 56 dniach

0,54-0,81 %o (mm/m)

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza, metoda

orllat >2,0 MPa

Ubytek masy < 5 %,
Spadek wytrzymatosci:
Na zginanie < 20 %
Na Sciskanie < 20 %,

Mrozoodpornosé po 200 cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie, w temperaturze -18°C/+18°C

Wytrzymatosé na odrywanie od podtoza po 200
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, w
temperaturze -18°C/+18°C, metodaq ,,pull-
of t]

Czas zachowania wtasciwosci roboczych

> 2,0 MPa

Ok. 45 minut w temperaturze +20°C

Temperatura zaprawy, podtoza i otoczenia podczas

o Od +5°C do +30°C
aplikacji

Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym 3-20 mm (lokalnie do 40 mm)

Ok. 24 godziny w temperaturze +20°C

Odstep pomiedzy kolejnymi warstwami

Ok. 1,8 kg/m?/1 mm grubosci

Zuzycie praktyczne jest uzaleznione od ksztattu i
chropowatosci powierzchni, strat nanoszenia, techniki
aplikacji itp.

DANE APLIKACYJNE

Przygotowanie Powierzchnia betonu, klasy powyzej C12/15 (wg PN-EN 206-1), powinna byé mocna, czysta,
podtoza: chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia w postaci mleczka cementowego, pytéw,
Sladdéw ttuszczu i zaolejenia, luznych, niezwigzanych lub stabo zwigzanych z podiozem fragmentéw
oraz istniejgcych powtok nalezy usungé. Czyszczenie podioza nalezy wykonywa¢ za pomocag
piaskowania, srutowania lub wodg pod wysokim cisnieniem (hydromonitorem). Wytrzymatos$¢ podtoza
na odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,5 MPa. Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy do stopnia
czystosci 2 Sa 2% (wg PN-EN ISO 8501-1) i przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. W naprawach
konstrukcji uszkodzonych przez korozje, gdy grubosé¢ otuliny zbrojenia z zaprawy jest = 10 mm
dodatkowe zabezpieczanie pretéw zbrojeniowych preparatem antykorozyjnym jest zbedne. Przed
aplikacjg zaprawy podioze nalezy doktadnie odpyli¢ i odkurzy¢ oraz starannie nawilzy¢é wodg do
osiggniecia stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia jednolicie ciemna i matowa, bez potysku, filmu
wodnego, jasnych i ciemnych plam oraz widocznych kropel lub zastoisk wody). Podioze o duzej
chtonnosci oraz o bardzo matej wilgotnosci obficie zwilza¢ woda przez 24 godziny przed
rozpoczeciem aplikacji materiatu.

Zuzycie teoretyczne

Przygotowanie
materiatu:

Do pojemnika wlaé wymagang ilos¢ wody zarobowej, nastepnie wsypywac porcjami suchy proszek z
worka jednocze$nie mieszajac (< 500 obr/min) zawartos¢ za pomoca np. mieszarki z wymuszonym
mieszaniem materiatu (nie betoniarka) lub podwdjnego mieszadta przeciwbieznego. Mieszanie
kontynuowac przez min. 3 minuty, az do uzyskania jednolitej barwy i jednorodnej konsystencji. Nie
wolno mieszac¢ recznie lub w czesciowych porcjach. Jezeli w trakcie prac zaprawa nieco zgestnieje,
w celu podwyzszenia konsystencji nie wolno dodawa¢ wody, nalezy jg ponownie przemiesza¢. W
przypadku prowadzenia prac w temperaturze ponizej 10°C, do przygotowania zaprawy zaleca sie
uzywanie cieptej wody o temperaturze ok. 20°C.

Bezposrednio po wymieszaniu mase nanies¢ na odpowiednio przygotowane i nawilzone do stanu
matowo-wilgotnego podtoze betonowe. Zaprawe nalezy aplikowac¢ przy minimalnej grubosci warstwy
wynoszgcej 3 mm. Jednorazowo mozna natozy¢ warstwe o maksymalnej grubosci 20 mm (lokalnie
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do 40 mm). Zaleca sie wtarcie zaprawy w powierzchnie a nastepnie naciggniecie do zadanej grubosci.
Po naniesieniu, powierzchnie aplikacji mozna zagtadzi¢ stalowg paca. Po wstepnym zwigzaniu,
powierzchnie mozna wykonczy¢ bez dodatku wody, stosujgc pace do zacierania. Po zakonczeniu
prac, swiezo utozong zaprawe nalezy zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem, woda, mrozem i
szybkim wysychaniem. Pielegnacje prowadzi¢ przez ok. 24 godziny. W stanie swiezym, aplikacji nie
wolno zrasza¢ wodg, zaciera¢ ani posypywaé¢ cementem. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w czasie

deszczu oraz gdy spodziewany jest deszcz lub spadek temperatury ponizej 0°C w czasie 8 godzin po
zakonczeniu prac.

Warunki Minimalna temperatura otoczenia - +5°C
stosowania: Minimalna temperatura podtoza - +5°C
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia - +30°C

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Nie dopusci¢ do spadku temperatury otoczenia ponizej +0°C w trakcie pierwszych 8 godzin od
utozenia

PRZECHOWYWANI

|

Produkt nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji pod warunkiem skfadowania w oryginalnych,
nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia,
przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia oraz sprzet do aplikacji materiatu nalezy czysci¢ wodg. Utwardzony materiat mozna
usungc jedynie mechanicznie.

WARUNKI BHP

Produkt zawiera cement. Nalezy uzywacC Srodkéw ochrony indywidualnej w postaci rekawic i
okularéw ochronnych. Szczegdtowe informacje odnosnie bezpieczenstwa, zdrowia i wtasciwosci
niebezpiecznych materiatu dostepne sg w Karcie Charakterystyki.

EKOLOGIA ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Zaprawa jest materiatem bezpiecznym w transporcie i skladowaniu. W czasie pracy nalezy stosowaé
sprzet zabezpieczajacy oczy, drogi oddechowe oraz skére. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas pracy, myc¢ rece
w czasie przerw i po pracy. Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu
lub wod powierzchniowych. Resztki materiatu po zmieszaniu z woda, zwigzaniu i utwardzeniu nalezy
usungc jako gruz budowlany. Opakowania nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegdtowe informacje m.in. dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa, ekologii i witasciwosci
toksykologicznych wyrobu dostepne sa w karcie charakterystyki dostepnej na zgdanie.

POMOC TECHNICZNA

Przed zastosowaniem produktu zalecana jest konsultacja z wtasciwym przedstawicielem PPC PSA
celem upewnienia sie co do poprawnosci doboru i zastosowania materiatu i/lub systemu.

Materiat PPCcrete Spachtel 20 jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

Wszelkie informacje (na pi$mie, w formie elektronicznej lub ustne w drodze konsultacji z przedstawicielami PPC P.S.A.) na temat sposobu zastosowania produktu udzielane sg przez PPC
P.S.A. w dobrej wierze oraz zgodnie z najlepszg wiedzg PPC P.S.A. zastrzega, iz przedstawiane informacje stanowig wskazania o charakterze ogélnym, zawierajgce usrednione wyniki
uzyskane w $cisle okreslonych warunkach w ramach przeprowadzonych badan technicznych. W celu uzyskania pozadanego efektu oraz w petni skutecznego wykorzystania produktu dla
konkretnego zastosowania, nabywca lub uzytkownik koricowy produktu powinien przedsiewzigé niezbedne $rodki dla stwierdzenia przydatnosci oraz ustalenia wtasciwego sposobu stosowania
produktu w danych okoliczno$ciach, nie wytgczajac przeprowadzenia dodatkowych testéw lub opracowania specjalnych rozwigzan we wspotpracy z dostawca. PPC P.S.A. zastrzega sobie
prawo modyfikacji informacji technicznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Niniejsza karta informacyjna uniewaznia wszystkie karty informacyjne dotyczace niniejszego produktu
wydane z datg wczesniejszg niz data podana w stopce tego dokumentu. ©PPC P.S.A. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ powielana,
przetwarzana, wykorzystywana badz publikowana w jakiejkolwiek formie bez zgody PPC P.S.A. z siedzibg w Krakowie.
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