KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
PPCfloor EP 12 ‘IPF P C‘;

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa o niskiej lepkosci do gruntowania, warstw wyréwnujacych i
jastrychow.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania przez doswiadczonych wykonawcow.

- Grunt na podtozy betonowych i jastrychéw cementowych,

- Grunt w systemach epoksydowych i poliuretanowych,

- Spoiwo do zapraw wyréwnujgcych i jastrychow epoksydowych,

- Zastosowanie wytgcznie wewnatrz budynkdw, na wysezonowane powierzchnie betonowe.

WEASCIWOSCI / KORZYSCI

- Doskonata przyczepnos¢ do podtoza betonowego,
- Ochrona powierzchni betonowych przed korozjg,
- Wysoka zdolno$¢ penetracji i powierzchniowego wzmacniania podtozy betonowych,
- Znakomite wiasciwosci doszczelniajgce — powtoka nie przepuszcza wody i pary wodnej,
- Zabezpieczenie betonu przed pyleniem, wnikaniem wilgoci oraz nasigkaniem cieczami,
- Odporny na dziatanie wody, wilgoci i chemikaliéw,
- Niska lepkosé,
tatwe przygotowanie materiatu i aplikacja.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Materiat przeznaczony do wykonywania podktadéw podtogowych na bazie zywic
syntetycznych zgodnie z PN-EN 13813:2003; deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu
o badania typu; oznakowany znakiem CE;

DANE TECHNICZNE

Gestos¢ mieszaniny Ok. 1,10 kg/dm?3

Proporcje mieszania skladnikéw A i B wagowo 2,5:1

— 30 min w temp. + 20 °C
— 15 min wtemp. + 25 °C

Pozostawienie zmieszanego materiatu w opakowaniu powyzej tego
czasu spowoduje utrate jego przydatno$ci do uzytku. Wyzsza

Czas przydatnosci do uzycia materialu po zmieszaniu | temperatura skraca a nizsza wydtuza czas przydatnosci do uzytku
sktadnikéw A i B (bez dodatku kruszywa) wymieszanego materiatu. Po zmieszaniu sktadnikéw A i B zachodzi
reakcja utwardzania z wydzielaniem ciepta. Wieksza ilo$¢
mieszanego materiatu skraca czas przydatnosci, aby go wydtuzy¢ (w
wysokich temperaturach) materiat nalezy miesza¢ matymi partiami
lub sktadniki schtodzi¢ przed wymieszaniem (do temperatury nie
nizszej niz +10°C).

Postac¢ Ciecz

Sktadnik A | Modyfikowana zywica epoksydowa

Sktadnik B | Utwardzacz aminowy

Wytrzymatosé na odrywanie od podioza

>
betonowego, metoda ,,pull-off’ (PN-EN 1542) 21,5 MPa
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU PCk
PPCfloor EP 12 I

Gruntowanie i mostki szczepne: 1-2 warstwy 0,3-0,5
kg/m?

Zaprawa wyrownujaca: 1,4 — 1,5 kg/m?/mm

(z dodatkiem suszonego ogniowo piasku kwarcowego;
0,5-1 czesci wagowo na kazdg 1 czes¢ materiatu
epoksydowego; 0,5 cz. — nieréwnos$ci podtoza do 1 mm;
1 cz. — nierébwnosci podtoza do 2 mm); zaleca sie dodanie
srodka tiksotropizujgcego (,zageszczajgcego”)

Zuzycie Jastrych: 2,2 kg/m2/mm

(z dodatkiem mieszaniny suszonych ogniowo piaskéw
kwarcowych; 10 czesci wagowo na kazdg 1 czesé
materiatu epoksydowego)

Zuzycie praktyczne uzaleznione jest m.in. od chfonnosci
podfoza, warunkéw panujgcych podczas aplikacji,
techniki nakfadania, ksztaftu oraz chropowatosci
zabezpieczanej powierzchni, objetosci wypetnianej
przestrzeni oraz strat nanoszenia.

Czas utwardzania (w temperaturze +20 °C)

Ruch pieszych | min. 15 hw temp. + 20 °C

Petne obcigzenie | 7 dni

DANE APLIKACYJNE

Przygotowanie — Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C20/25 (zgodnie z normg PN-EN 206).

podtoza — Nalezy przestrzega¢ wymaganych czasow dojrzewania betonu — Swiezy beton co najmniej 1
dzien; beton wilgotny co najmniej 14 dni.

— Powierzchnia betonu powinna by¢é mocna, roéwna, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach.
Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyty, zaolejenia, slady ttuszczu, luzne,
niezwigzane lub stabo zwigzane z podiozem fragmenty betonu oraz stare powiloki - nalezy
usungct.

—  Podtoze suche (wilgotno$¢ wagowa < 5%)

— Czyszczenie podioza betonowego najlepiej przeprowadzi¢é metodg strumieniowo-$cierng
(piaskowanie) lub mechanicznie (np. $rutowanie, groszkowanie, frezowanie); $wiezy beton
nalezy przeszczotkowac¢ przy pomocy szczotek ze sztywnym wiosiem w celu usuniecia mleczka
cementowego (wtedy, kiedy mozliwe bedzie wejscie na powierzchnie swiezego betonu).

- Srednia warto$¢ préby ,pull-off’ (powierzchniowa wytrzymato$é betonu na rozcigganie) powinna
wynosi¢ minimum 1,5 MPa. Nalezy przestrzega¢ wymaganych czaséw dojrzewania betonu oraz
materiatéw naprawczych.

Przygotowanie Materiat sprzedawany jest w odwazonych kompletach.

materiatu Wymieszaé wstepnie sktadnik A, a nastepnie dodac skfadnik B. Cato$¢ doktadnie wymieszac przy
uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, unikajgc napowietrzenia materiatu. W przypadku dodatku
kruszywa kwarcowego, dodawac je stopniowo w odpowiedniej ilosci do mieszaniny. Mieszanie
prowadzi¢ przez co najmniej 3 min, az do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Nalezy
pamieta¢ o wymieszaniu materiatu takze przy $ciankach i dnie pojemnika. Mieszanine przela¢ do
czystego pojemnika i ponownie wymieszac.

Zte wymieszanie moze spowodowaé wystapienie nieutwardzonych miejsc, przebarwien i
innych wad powloki. W niskich i wysokich temperaturach otoczenia, zalecane jest
przechowywanie skladnikéw materialu w temperaturze +20°C przez co najmniej 12 godzin
przed uzyciem.

Proporcje mieszania sktadnikéw A i B wagowo:

2,5:1
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FrCiioor £ 1 PPC:

Czas przydatnosci do uzycia materiatlu po zmieszaniu sktadnikédw A i B (bez dodatku kruszywa)
WYynosi:

30 min (w temperaturze +20°C)

Pozostawienie zmieszanego materiatu w opakowaniu powyzej tego czasu spowoduje utrate jego
przydatnosci do uzytku. Wyzsza temperatura skraca a nizsza wydtuza czas przydatnosci do uzytku
wymieszanego materiatu.

UWAGA: Po zmieszaniu sktadnikéw A i B zachodzi reakcja utwardzania z wydzielaniem ciepta.

Warunki Minimalna temperatura otoczenia - +15°C

stosowania Minimalna temperatura podfoza - +10°C (zalecana +15°C)
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna - <75%
Maksymalna temperatura podtoza i otoczenia - +30°C
Maksymalna wilgotno$¢ wagowa podtoza - <5%

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Nie dopusci¢ do spadku temperatury otoczenia ponizej +5°C w trakcie pierwszych 24 godzin od
utozenia

Odstep czasowy pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw:

- najkrétszy - 15 h (w temperaturze +20°C)

- najdtuzszy - 24 h (z posypka kwarcowg - 6 m-cy)

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje podczas malowania oraz
wysychania powioki.

Nie dopusci¢ do spadku temperatury otoczenia ponizej +5°C w trakcie pierwszych 24 godzin od

utozenia.
Metody Materiat nalezy nanosi¢ na wiasciwie przygotowane podtoze oraz w odpowiednich warunkach
naktadania aplikacji.

Gruntowanie

W zaleznosci od stanu i jakosci podtoza betonowego nalezy zastosowac 1 lub 2 warstwy. Zuzycie wynosi 0,3-0,5 kg/m? na
warstwe. Materiat rozlewa¢ matymi porcjami i rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni watkiem o dtugim wiosiu lub
raklg, a nastepnie wetrze¢ w podtoze sztywng szczotkg lub pacg metalowa. Produkt mozna takze nanosi¢ metodg natrysku
hydrodynamicznego.

Jezeli ma stanowi¢ warstwe gruntujgca posadzek polimerowych lub nawierzchni izolacyjnych lub kolejne warstwy zywiczne
beda nanoszone po czasie przekraczajgcym 48 godzin zalecane jest posypanie swiezo ulozonego, lecz niezwigzanego
materiatu suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym o uziarnieniu uzaleznionym od catkowitej grubosci posadzki lub
systemu izolacyjno-nawierzchniowego, zgodnie z ponizszg zasada:

. dla posadzek (nawierzchni) o grubosci < 2 mm - posypka kruszywem o uziarnieniu 0,1-0,5 mm

. dla posadzek (nawierzchni) o grubosci > 2 mm - posypka kruszywem o uziarnieniu 0,4-0,8 mm

Zuzycie kruszywa: ok. 1,0 kg/m2

UWAGA: W przypadku stosowania jako warstwy gruntujgcej pod powtoki posadzkowe (posadzki cienkowarstwowe) o
fakturze gtadkiej lub powtoki ochronne, utozonej warstwy gruntujgcej NIE POSYPYWAC kruszywem!

Po zwigzaniu materiatu a przed utozeniem kolejnych warstw, powierzchnie nalezy oczysci¢ z luznego (niezwigzanego)
kruszywa i odpyli¢.

W przypadku braku posypki kwarcowej lub przekroczenia maksymalnego odstepu czasowego pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw (powyzej 48 h), przed natozeniem kolejnej warstwy zywicznej powierzchnie warstwy juz wykonanej nalezy
zmatowic (uszorstni¢) np. papierem sciernym, a nastepnie doktadnie oczysci¢ i odpylié.

Zaprawa do naprawy i wyréwnywania podtozy betonowych, jastrych lub wylewka zywiczna

W celu przygotowania zaprawy do naprawy i wyréwnywania betonu lub jastrychow i wylewek zywicznych nalezy wymieszac¢
z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym frakcji od 0,1-0,3 mm do 2,0-4,0 mm. Stosunek wagowy zywicy do kruszywa
powinien wynosi¢ od 1:2 do 1:10 w zaleznosci od frakcji uzytego kruszywa, oczekiwanej konsystencji oraz grubosci warstwy
uktadanej w jednym cyklu roboczym.

Grubos¢ warstwy mozliwa do uzyskania w jednym cyklu: 1-60 mm (lokalnie nawet do 80 mm).
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU PCt
PPCfloor EP 12 i
Przed utozeniem jastrychéw i wylewek zywicznych zalecane jest wykonanie warstwy sczepnej poprzez zagruntowanie
podtoza czystg zywicg (patrz punkt powyzej). Jastrych nalezy naktadaé niezwtocznie po zagruntowaniu podtoza, zgodnie
z zasada ,mokre na mokre” (na $wiezo ulozong, lecz niezwigzang warstwe gruntujgcg). Mieszanine nalezy réownomiernie
rozprowadzi¢ na wyréwnywanym podtozu i w razie potrzeby zagtadzi¢ przy uzyciu pacy stalowe;.

W przypadku uktadania w jednym cyklu roboczym warstw o grubo$ci wiekszej niz 15 mm zalecane jest zastosowanie
mieszaniny réznych frakcji suszonego ogniowo kruszywa kwarcowego, zgodnie z wytycznymi podanymi w ponize;:

Uziarnienie kruszywa [mm] Udziat frakcji [%]
0,1-0,5 25
0,4-0,7 25
0,7-1,2 25
2,0-4,0 25

Srednica najwiekszego ziarna kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 1/3 grubosci warstwy. Przy komponowaniu mieszaniny
kruszyw nalezy uwzglednic¢ ksztatt ziaren kruszywa i temperature aplikacji.

PRZECHOWYWANIE

—  Przechowywa¢ w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych,
dobrze wentylowanych magazynach w temp. od +5 do +35 °C,

— Unika¢ kontaktu z wilgocia,

— Trzymac¢ z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia,

— Unika¢ wdychania oparéw,

—  Czas sktadowania: 12 miesiecy od daty produkcii.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia czysci¢ przy uzyciu rozcienczalnika do wyroboéw epoksydowych. W ten sam sposob
nalezy usuwac¢ nieutwardzone zabrudzenia. Utwardzone pozostato$ci materiatu mozna usungé
jedynie mechanicznie.

WARUNKI BHP

W czasie stosowania materiatdw nalezy zachowa¢ $rodki ochrony indywidulanej typowe dla kontaktu
z chemikaliami. Ubranie ochronne, rekawice ochronne i okulary ochronne sg obowigzkowe. Prace
wykonywaé w miejscu o dobrej wentylacji. Wentylacja wywiewna miejscowa w poblizu powstawania
emisji oraz ogdlna wentylacja wywiewna pomieszczenia. W przypadku niedostatecznej wentylaciji lub
przy aplikacji metodg natryskowg stosowac sprzet oczyszczajgcy z pochtaniaczem wielogazowym
lub pochtaniaczem par zwigzkéw organicznych (filtropochtaniacz klasy minimum A2).

Podczas aplikacji produktow nie pali¢, nie jes¢ i nie pi¢. Nie przechowywac jedzenia i picia w poblizu
materiatéw. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Unika¢ wdychania oparéw.

Dlugotrwaty lub powtarzajgcy sie kontakt lub kontakt bezposredni ze skorg moze wywotywac
podraznienia/zapalenia skory. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na skladnik B, ktéry posiada
wiasciwosci zrgce, moggce wywotywac oparzenia skory przy bezposrednim kontakcie.

EKOLOGIA ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Przed przystgpieniem do pracy z materiatem nalezy zapoznac si¢ z instrukcjami dotyczgcymi
bezpiecznego stosowania produktu, zawartymi na etykietach oraz w Kartach Charakterystyki.

Szczegotowe informacje dotyczgce stwarzanych zagrozen dla zdrowia cztowieka oraz Srodowiska;
bezpieczenstwa stosowania, sktadowania i usuwania produktéw, a takze dane dotyczace ekologii,
wilasciwosci toksykologicznych materiatéw zawarte sg w aktualnych Kartach Charakterystyki.

POMOC TECHNICZNA

Przed zastosowaniem produktu zalecana jest konsultacja z wlasciwym przedstawicielem PPC PSA
celem upewnienia sie co do poprawnosci doboru i zastosowania materiatu i/lub systemu.

Materiat PPCfloor EP 12 jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

PPC PSA
ul. Kosciuszki 1, 32-020 Wieliczka T +48 666 557 838 E biuro@ppc-chem.pl www.ppc-chem.pl
Karta informacyjna produktu Wydanie: 1.2
q PC% epcioor EP 12 Data: 04.07.2025
Strona: 4z5



FrCiioor £ 1 PPC:

Wszelkie informacje (na pi$mie, w formie elektronicznej lub ustne w drodze konsultacji z przedstawicielami PPC P.S.A.) na temat sposobu zastosowania produktu udzielane sg przez PPC
P.S.A. w dobrej wierze oraz zgodnie z najlepszg wiedzg PPC P.S.A. zastrzega, iz przedstawiane informacje stanowig wskazania o charakterze ogélnym, zawierajgce usrednione wyniki
uzyskane w $cisle okreslonych warunkach w ramach przeprowadzonych badan technicznych. W celu uzyskania pozadanego efektu oraz w petni skutecznego wykorzystania produktu dla
konkretnego zastosowania, nabywca lub uzytkownik koricowy produktu powinien przedsiewzigé niezbedne $rodki dla stwierdzenia przydatnosci oraz ustalenia wtasciwego sposobu stosowania
produktu w danych okoliczno$ciach, nie wytgczajac przeprowadzenia dodatkowych testéw lub opracowania specjalnych rozwigzan we wspotpracy z dostawca. PPC P.S.A. zastrzega sobie
prawo modyfikacji informacji technicznych przedstawionych w niniejszym dokumencie. Niniejsza karta informacyjna uniewaznia wszystkie karty informacyjne dotyczace niniejszego produktu
wydane z datg wczesniejszg niz data podana w stopce tego dokumentu. ©PPC P.S.A. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszego dokumentu nie moze by¢ powielana,
przetwarzana, wykorzystywana badz publikowana w jakiejkolwiek formie bez zgody PPC P.S.A. z siedzibg w Krakowie.
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